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Elektronik-Möbelschloss
CES OMEGA FLEX

Komfortable Erweiterung im System
Das Elektronik-Möbelschloss ersetzt Standard-Hebelzylinder an 
Büroschränken, Spinden oder Schubladen und lässt sich einfach 
nachrüsten. Die Einbindung in das Berechtigungsmanagement  
eines CES OMEGA FLEX-Systems sorgt für eine zusätzliche  
Kontrolle des Zugriffs auf Wertgegenstände und Arbeitsmittel.
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Türen und Möbel mit demselben 
Medium bedienen
Über das Berechtigungsmanagement 

des CES OMEGA FLEX-Systems  werden 

die Elektronik-Möbelschlösser  in die 

Anlage integriert.  Mit den vertrauten 

Schließmedien können Mitarbeiter so 

gleichermaßen Türen, Schränke und  

Fächer öffnen und schließen. 

Unterschiedliche Bedarfe werden in 

mehreren Betriebsarten berücksichtigt 

– vom einfachen Verschließen von Spin-

den, Garderobenschränken und Wertfä-

chern bis hin zum kontrollierten Zugriff 

auf z. B. Arzneimittelschränke. 
• All-Open  

Jedes am Möbelschloss berechtigte 
Medium der zugehörigen Schließan-
lage kann öffnen und verschließen.

• One-Open (Standard-Einstellung) 
Jedes berechtigte Medium der zuge-
hörigen Schließanlage kann ein oder 
mehrere Möbelschlösser verschlie-
ßen. Nur dieses Medium kann später 
das verschlossene Möbelschloss 

wieder öffnen.

Das Elektronik-Möbelschloss gibt es in 

verschiedenen Varianten. Alle verfügen 

über 29 Zeitprofile sowie einen Ereig-

nisspeicher für bis zu 2000 Ereignisse 

(optional ab Werk abschaltbar). Je nach 

Variante sind die Berechtigungen im 

Schließgerät oder -medium hinterlegt.

Berechtigung im Schließgerät
• Variante Offline
• Variante Online

Berechtigung auf dem Schließmedium 
• Variante Virtuelles Netzwerk
• Kompatibel zum OSS-SO Standard 

mit Zutrittsrechten auf dem Schließ-
medium (Access On Card). Das 
Möbelschloss kann auf dieser Ba-
sis in Fremdsystemen, die den OSS 
Standard unterstützen, ohne Auf- 
wand eingesetzt werden. Die Schnitt-
stelle zum Fremdsystem ist der 
standardisierte Datensatz auf dem 
Zutrittsmedium (Karte, Schlüsselan-
hänger, Elektronik-Schlüssel).

Zum Datenblatt:

BatteriewechselFrontblende: Schwarz oder Weiß
Beschriftung optional

Der Austausch des Batterie-Packs 
erfolgt komfortabel von außen.

Ausführungen

MIFARE Classic® 
MIFARE® DESFire® EV1/EV2

LEGIC prime  
LEGIC advant nach  

ISO 14443 und ISO 15693 

Kompatibilität


